
DRUH POVRCHU

VZDÁLENOST ŠACHET

NÁZVY ŠACHET

MĚŘÍTKO 1:250 / 1:100

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]

DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]

KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] 

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

SMĚROVÉ POMĚRY

PODÉLNÝ PROFIL

PŘELOŽKY

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT 

VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ INFRASTRUKTURY VČETNĚ AREÁLOVÝCH 

a) V KOMUNIKACI
b) VE VOLNÉM TERÉNU
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DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ODVODNĚNÍ STAVBY

DN

DLE ÈSN EN 1610 (~1260)

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP (ZRNA MAX. 6 mm)

PLNOSTĚNNÉ PVC (SN12)

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP (ZRNA MAX. 12 mm)D
N
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HUTNĚNÝ ZÁSYP PROHOZENÝM VÝKOPKEM

HUTNIT PO VRSTVÁCH ~300 mm

ZATRAVNĚNÍ, OHUMUSOVÁNÍ

KÓTA TERÉNU

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ (FR. 0 - 63 mm)

Z PLNOSTĚNNÉHO PVC (SN12)

POZNÁMKA: 

OD HLOUBKY VÝKOPU 1 m BUDE RÝHA PAŽENA (ZÁTAŽNÉ NEBO PŘÍLOŽNÉ)

PARCELNÍ ČÍSLO
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7.00 - 7.40

123.00 - 1.74
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Š2

331

zelený příkop a zeleň

300 - PLNOSTĚNNÉ PVC (SN12) - 21.20

439.74 - 6.22

698/1

3

13.80

71.60 - 13.80
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