1 1

VZOROVY PRICNY REZ A - A

. MISTNI KOMUNIKACE ZELEN
1 50 SJEZD RAINICE . .
1.20 450 050 1.50 NAPOJENI NAVRZENE KONSTRUKCE VOZOVKY NA STAVAJICI STUPNOVITYM ZAZUBENIM
2 2.25 . 225
=4
S 1 STAVAJICI KONSTRUKCE NAVRZENA KONSTRUKCE
& I STYCNA SPARA f 100
zl £ 3 e VYFREZOVANI DRAZKY IRKY 8 mm
| S S 8 I = NEZPEVNENA KRAINICE — ZALTT PRUZNE-PLASTICKOU HMOTOU 1.00
SJEZD - STERKODRT TL. 15| cm T oz e ;| (= STERKODRT TL. 15 cm TECHN. POSTUP V SOULADU S KAP. 7 TKP | ’ " "
. 5% = ¢
PUVODN' TEREN | — ORI 3‘5% = .80% - ) GEOM [ E ZE SKELNYCH VLAKEN
_________ o — ZELEN — OHUMUSOVANI TL. 15 cm PARAMETRY V' NIZE UVEDENE TABULCE
418,60 | - + OSETI TRAVOU
DOSYPANO NENAMRZAVYM MATERIAI|.EM / I=— === I
A ZHUTNENO . 050 |
| SEJMUTI HUMOZNI VRSTWY TL. 15 cm I/ KONEG CPRAY 0.50
DRCEQQ‘GCEAaEEm;U;';iK‘éETB 40 102? TP170-D1-N-6-N-Pill VIZ PODELNY PROFIL A STANICENI
N —  ASFALTOW BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 40mm "
+ SEPARACNI GEQTEXTILIE 300 g/m2 | ZRIZENT STUPND v PODLOZI NASYPU
SPOJOVACI POSTRIK 0,3 kg/m2 P ARAMETRY GEOMRIZE
ODFREZOVANI ZIVIENE VOZOVKY —  ASFALTOWY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+  70mm y
L INFILTRACNI POSTRIK 0,7 kg/m2 v 80 POZADAVKY NA GEOMRIZE ZE SKELNYCH VLAKEN DLE TP 147
— VRSTVA STMELENA HYDRAULICKYM POJIVEM SC €8/10 130mm < 45 VLASTNOST JEDNOTKA  POZADAVEK ZKOUSENO PODLE
—  STERKODRT $DA 200mm MIN. MAX.
PAE%/NOST VTAHU KN 20 - gSN EN ISO 10319
TAZNOST % - 15 SN EN IS0 10319
CELKEM min. 440 mm
VELIKOST OKA 60x60
T’fﬁm ZHUTNENE PODLOZI — Edef,2 = min. 45 MPa m "
7,
VZOROVY PRICNY REZ B - B
1 : 50 ZELEN  KRAINICE MISTNI KOMUNIKACE RAINICE, ZELEN
065 | 050 5.50 050 | 0.45
2.75 , 275 MER[TK O'
STAVAJICI OPLOCENI S PODEZDIVKOU .
. 1:90
NEZPEVNENA KRANICE — | — — —
STERKODRT TL. 15 cm c . 05 1 15 9 925
S < E - NEZPEVNENA KRAINICE - m ) ) )
S §| = STERKODRT TL. 15 cm
= 9. > 421,39
421,13 35, = I 357 Z )
ol — ] ! L 20k 802 PUVODNI TEREN SOURADNICOVY SYSTEM:  JTSK
ZELEN — OHUMUSOVANI TL. 15|em—" | e 7777 722277 ) s s sy v g
+ OSETI TRAVOU R . 2 2 SEIMUTI HUMGZNI VRSTWY TL. 15 cm VSKOVY SYSTEM: BV
. 3.5% KRESLIL: KAMIL HRONOVSKY v
DOSYPANO NENAMRZAVYM MATERIAIE_EM ——— e I —_—— 5%, J ZELEN — OHUMUSOVANI TL. 15 cm ECHNCKA KONTROLA 7 HRONOVSKY
A TP170-D1-N-6-V-PIll | - X" oS Ty ZODPOVEDNY PROJEK%ANT' KAMIL HRONOVSKY M DOPRAVNI PROJEKCE s.r.c.
—  ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ~ ACO 11 40mm N RO 0 BRI T 28, 0 e ED KL
SA':IACE ZEMNI PLANE VIL 40 cm —  SPOJOVACI POSTRlK 0,3 kg/m2 ODFREZOVANI ZIVICNE VOZOVKY - telefon: 604 823 698
DRCENYM KAMENIVEM FRAKCE 0 - 125 —  ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 70mm KRAJ: PARDUB|CKY OBEC: DLOUHONOVlCE KAT. UZEMI DLOUHONOV|CE IC: 07053428 DIC: CZ07053428
+ SEPARACNI GEOTEXTILIE 300 g/m2 L INFILTRACNI POSTRK 0,7 kq/m2 <« 80 INVESTOR: OBEC DLOUHONOVICE, SKOLSKA 71, 564 01 DLOUHONOVICE STUPEN: DOR + DSP
— VRSTVA STMELENA HYDRAULICKYM POJIVEM SC €8/10 130mm 45 AKCE: ZAK.CISLO: 049-19-4
-—  STERKODRT SDA 200mm MOST DLH-01M A OPRAVA MISTNI KOMUNIKACE ARCHIWNI CISLO:
A\
418.00 CELKEM min. 440 mm UL. HLAVNI, DLOUHONOVICE DATUM: 09/2019
[ ZHUTNENE PODLOZI — Edef,2 = Imin. 45 MPa FORMAT: Ix M
. SO 101 — KOMUNIKACE MERITKO: 1:50
OBSAH: CISLO SOUPRAVY: CISLO PRILOHY:



AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

AutoCAD SHX Text
VRSTVA STMELENÁ HYDRAULICKÝM POJIVEM

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRKODRŤ

AutoCAD SHX Text
40mm

AutoCAD SHX Text
70mm

AutoCAD SHX Text
130mm

AutoCAD SHX Text
200mm

AutoCAD SHX Text
ACO 11

AutoCAD SHX Text
ACP 16+

AutoCAD SHX Text
SC C8/10

AutoCAD SHX Text
ŠDA

AutoCAD SHX Text
CELKEM

AutoCAD SHX Text
min. 440 mm

AutoCAD SHX Text
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 kg/m2

AutoCAD SHX Text
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,7 kg/m2

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
TP170-D1-N-6-IV-PIII

AutoCAD SHX Text
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ - Edef,2 = min. 45 MPa

AutoCAD SHX Text
%%U3.5%

AutoCAD SHX Text
%%U3.5%

AutoCAD SHX Text
%%U3.5%

AutoCAD SHX Text
%%U3.5%

AutoCAD SHX Text
HRANICE POZEMKU

AutoCAD SHX Text
%%U8.0%

AutoCAD SHX Text
1 : 1,5

AutoCAD SHX Text
NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE -  ŠTĚRKODRŤ TL. 15 cm

AutoCAD SHX Text
ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ TL. 15 cm  + OSETÍ TRAVOU

AutoCAD SHX Text
SJEZD - ŠTĚRKODRŤ TL. 15 cm

AutoCAD SHX Text
DOSYPÁNO NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO

AutoCAD SHX Text
418,69m

AutoCAD SHX Text
418,61m

AutoCAD SHX Text
418,77m

AutoCAD SHX Text
PŮVODNÍ TERÉN

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A - A 

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ V TL. 40 cm  DRCENÝM KAMENIVEM FRAKCE 0 - 125  + SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2

AutoCAD SHX Text
%%u415,00

AutoCAD SHX Text
ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPU

AutoCAD SHX Text
5 : 1

AutoCAD SHX Text
%%U5.0%

AutoCAD SHX Text
ODFRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉ VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY TL. 15 cm

AutoCAD SHX Text
%%U3.5%

AutoCAD SHX Text
%%U3.5%

AutoCAD SHX Text
%%U3.5%

AutoCAD SHX Text
%%U3.5%

AutoCAD SHX Text
NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE -  ŠTĚRKODRŤ TL. 15 cm

AutoCAD SHX Text
%%U8.0%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

AutoCAD SHX Text
VRSTVA STMELENÁ HYDRAULICKÝM POJIVEM

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRKODRŤ

AutoCAD SHX Text
40mm

AutoCAD SHX Text
70mm

AutoCAD SHX Text
130mm

AutoCAD SHX Text
200mm

AutoCAD SHX Text
ACO 11

AutoCAD SHX Text
ACP 16+

AutoCAD SHX Text
SC C8/10

AutoCAD SHX Text
ŠDA

AutoCAD SHX Text
CELKEM

AutoCAD SHX Text
min. 440 mm

AutoCAD SHX Text
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 kg/m2

AutoCAD SHX Text
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,7 kg/m2

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
TP170-D1-N-6-IV-PIII

AutoCAD SHX Text
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ - Edef,2 = min. 45 MPa

AutoCAD SHX Text
ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ TL. 15 cm  + OSETÍ TRAVOU

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
%%U8.0%

AutoCAD SHX Text
NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE -  ŠTĚRKODRŤ TL. 15 cm

AutoCAD SHX Text
ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ TL. 15 cm  + OSETÍ TRAVOU

AutoCAD SHX Text
SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ V TL. 40 cm  DRCENÝM KAMENIVEM FRAKCE 0 - 125  + SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2

AutoCAD SHX Text
DOSYPÁNO NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO

AutoCAD SHX Text
ODFRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉ VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY TL. 15 cm

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU

AutoCAD SHX Text
PŮVODNÍ TERÉN

AutoCAD SHX Text
420,97m

AutoCAD SHX Text
420,87m

AutoCAD SHX Text
421,06m

AutoCAD SHX Text
%%u418,00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B - B 

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
STYČNÁ SPÁRA  VYFRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY ŠÍŘKY 8 mm ZALITÍ PRUŽNĚ-PLASTICKOU HMOTOU TECHN. POSTUP V SOULADU S KAP. 7 TKP

AutoCAD SHX Text
GEOMŘÍŽE ZE SKELNÝCH VLÁKEN PARAMETRY V NÍŽE UVEDENÉ TABULCE

AutoCAD SHX Text
ZAČÁTEK / KONEC ÚPRAVY VIZ PODÉLNÝ PROFIL A STANIČENÍ

AutoCAD SHX Text
NAPOJENÍ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE VOZOVKY NA STÁVAJÍCÍ STUPŇOVITÝM ZAZUBENÍM

AutoCAD SHX Text
PARAMETRY GEOMŘÍŽE

AutoCAD SHX Text
POŽADAVKY NA GEOMŘÍŽE ZE SKELNÝCH VLÁKEN DLE TP 147

AutoCAD SHX Text
VLASTNOST

AutoCAD SHX Text
PEVNOST V TAHU

AutoCAD SHX Text
TAŽNOST

AutoCAD SHX Text
VELIKOST OKA

AutoCAD SHX Text
JEDNOTKA

AutoCAD SHX Text
kN

AutoCAD SHX Text
%%%

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
POŽADAVEK

AutoCAD SHX Text
MIN.

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
60x60

AutoCAD SHX Text
ZKOUŠENO PODLE

AutoCAD SHX Text
MAX.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
ČSN EN ISO 10319

AutoCAD SHX Text
ČSN EN ISO 10319

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO:

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
FORMÁT:

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ:

AutoCAD SHX Text
ČÍSLO PŘÍLOHY:

AutoCAD SHX Text
ZAK.ČÍSLO:

AutoCAD SHX Text
ARCHIVNÍ ČÍSLO:

AutoCAD SHX Text
DATUM:

AutoCAD SHX Text
KRESLIL:

AutoCAD SHX Text
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
HLAVNÍ PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
KRAJ:

AutoCAD SHX Text
KAT. ÚZEMÍ:

AutoCAD SHX Text
OBEC:

AutoCAD SHX Text
INVESTOR:

AutoCAD SHX Text
OBSAH:

AutoCAD SHX Text
AKCE:

AutoCAD SHX Text
OBJEKT:

AutoCAD SHX Text
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

AutoCAD SHX Text
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO:

AutoCAD SHX Text
ČÍSLO SOUPRAVY:

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ KONTROLA:

AutoCAD SHX Text
telefon: 604 823 698

AutoCAD SHX Text
IČ: 07053428  DIČ: CZ07053428

AutoCAD SHX Text
e-mail: hronovsky@hkprojekt.cz

AutoCAD SHX Text
BRNĚNSKÁ 700/25, 500 06 HRADEC KRÁLOVÉ

AutoCAD SHX Text
KAMIL HRONOVSKÝ

AutoCAD SHX Text
KAMIL HRONOVSKÝ

AutoCAD SHX Text
PARDUBICKÝ

AutoCAD SHX Text
DLOUHOŃOVICE

AutoCAD SHX Text
DLOUHOŇOVICE

AutoCAD SHX Text
OBEC DLOUHOŇOVICE, ŠKOLSKÁ 71, 564 01 DLOUHOŇOVICE

AutoCAD SHX Text
DÚR + DSP

AutoCAD SHX Text
049-19-4

AutoCAD SHX Text
09/2019

AutoCAD SHX Text
BpV

AutoCAD SHX Text
JTSK

AutoCAD SHX Text
MOST DLH-01M A OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

AutoCAD SHX Text
UL. HLAVNÍ, DLOUHOŇOVICE

AutoCAD SHX Text
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

AutoCAD SHX Text
D.1.1.1.2.5.

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
3 x A4

AutoCAD SHX Text
SO 101 - KOMUNIKACE


