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REVIZNI PREFABRIKOVANA SACHTA

LEGENDA M 1:25

POKLOP LITINOVY @600 mm - TRIDA D400

VYROVNAVACIi PRSTENEC TBW-Q.1 63/12
ZAKRYTOVA DESKA TZK-Q.1 100-63/17
SACHETNI KONUS TBR-Q.1 100-63/60
SACHETNIi SKRUZ ROVNA TBS-Q.1 100/25/12

SACHETNI DNO TBZ-Q.1 100/425-485

PODKLADNi BETONOVA DESKA - BETON B15, TL. 100 mm
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TABULKA SACHET

Sachtové dilce

Pof.| Oznaceni | Kota [ Umisténi Kota Kota Kéta | Vyska [ Vyrovnavaci Sachtovy kénus Sachtova skruz Stupadla | Sachtové dno
Sachty terénu poklopu dna dna Sachty | prstenec pro zakrytova deska ulozeni dna
vyvodu poklop Sachty Ks Ks Ks elastomerové tésnéni Ks
[mn.m.] [mnm]|/[mnm]| [mnm.]| [m]
131 419.14 |vozovkah=0.0m | 419.14 | 416.94 | 416.94 | 2.20 | TBW-Q.163/6 1 | TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1100/25 1 | ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/673 KOM tl.15cm 1
TBS-Q.1 100/50 1 podkladovy beton
tésnéni pro DN 1000 3
2 |82 419.02 | vozovkah=0.0m | 419.01 | 416.99 | 416.99 | 2.02 | TBW-Q.163/10 1 | TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1 100/50 1 | ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/709 KOM tl.15cm 1
podkladovy beton
tésnéni pro DN 1000 2
3 |83 420.07 | vozovkah=0.0m | 420.06 | 417.98 | 417.98 | 2.08 | TBW-Q.163/10 2 | TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1 100/50 1 | ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/670 KOM tl.15cm 1
podkladovy beton
tésnéni pro DN 1000 2
Celkem TBW-Q.163/10 3 | TBR-Q.1 100-63/58 3 | TBS-Q.1100/25 1 TBZ-Q.1 100/673 KOM tl.15cm 1
TBW-Q.1 63/6 1 TBS-Q.1 100/50 3 TBZ-Q.1 100/709 KOM tl.15cm 1
TBZ-Q.1 100/670 KOM tl.15cm 1
tésnéni pro DN 1000 7
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TABULKA SACHTOVYCH DEN

Por.| Oznaceni| Schémat. | Oznaceni dna Vyvod Hlavni 1.vedlejSi 2.vedlgjsi 3.vedlgjsi 4.vedlejSi
Sachty znacka privod privod privod privod privod
1 [$1 TBZ-Q.1 100/673 KOM tl.15cm DN (mm) [315/295 SN 12 DN (mm) | 315/295 SN 12 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
o |Stupadla: ocel. s PE Material | PVC Quantum Uhel R 255 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
L (? Zlab: beton s natérem dh[mm] 0 dh[mm] |3 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
kyneta: 1/1 DN sklon [%q] | 0.0 Material | PVC Quantum Material Material Material Material
nastupnice: beton s nat. sklon [%o] | 6.8 sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o]
2 |82 TBZ-Q.1 100/709 KOM tl.15cm DN (mm) [315/295 SN 12 DN (mm) | 315/295 SN 12 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
- stupadla: ocel. s PE Material | PVC Quantum Uhel R 123 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
(? Zlab: beton s natérem dh[mm] |0 dh[mm] |39 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
kyneta: 1/1 DN sklon [%0] 6.8 Material | PVC Quantum Material Material Material Material
nastupnice: beton s nat. sklon [%d] | 71.7 sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o]
3 |83 TBZ-Q.1 100/670 KOM tl.15cm DN (mm) [315/295 SN 12 DN (mm) | 315/295 SN 12 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
. |Stupadla: ocel. s PE Material | PVC Quantum Uhel R 229 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
(? Zlab: beton s natérem dh[mm] 0 dh[mm] |0 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
kyneta: 1/1 DN sklon [%0] |71.7 Material | PVC Quantum Material Material Material Material
nastupnice: beton s nat. sklon [%d] | 71.7 sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o]
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TABULKA SESTAV SACHET

Sachta ¢.1 $1

Sachta ¢.2 §2

Sachta ¢.3 $3

dno TBZ-Q.1 100/673 KOM 1l.15¢ 1

skruz TBS-Q.1 100/50

dno TBZ-Q.1 100/709 KOM 1l.15¢ 1

dno TBZ-Q.1 100/670 KOM 1l.15¢ 1

1 skruz TBS-Q.1 100/50 1 skruz TBS-Q.1 100/50 1
skruz TBS-Q.1 100/25 1 kénus TBR-Q.1 100-63/58 1 kénus TBR-Q.1 100-63/58 1
kénus TBR-Q.1 100-63/58 1 [ 4 vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1 vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1 / poklop Europa8 D400 KDM81B 1 / poklop Europa8 D400 KDM81B 1
poklop Europa8 D400 KDM81B 1 tésnéni pro DN 1000 2 ’ / tésnéni pro DN 1000 2
: tésnéni pro DN 1000 3 koéta dna 416.99 m / koéta dna 417.98 m
koéta dna 416.94 m kota terénu 419.02 m /0 kota terénu 420.07 m
‘ koéta terénu 419.14 m ! rozdil kot 2.03m e rozdil kot 2.09m
rozdil két 220m prevySeni nad terénem 0.00 m ' prevySeni nad terénem 0.00 m
prevySeni nad terénem 0.00 m vySka Sachty 2.02m vySka Sachty 2.08 m
vySka Sachty 220m ém/ stavebni vySka 217 m stavebni vySka 223m

stavebni vySka 235m I

N 7N
Pref. kanalizacni Sachty | Nazev stavby-objektu STRANA
U
Ssusﬂgggegmé Projektant 3
(C) 1996-2017




TABULKA SACHTOVYCH POKLOPU

Pof.| Oznaceni TFida Oznaceni poklopu Popis poklopu Uprava kolem poklopu Vyska
Sachty zatizeni poklopu [mm] Pocet
1131 D Europa8 D400 KDM81B viko GU D400 bez odvétrani, ram samonivelacni skladba komunikace 130 1
2 |82 D Europa8 D400 KDM81B viko GU D400 bez odvétrani, ram samonivelacni ohumusovani a oseti 130 1
3 |83 D Europa8 D400 KDM81B viko GU D400 bez odvétrani, rAm samonivelacni skladba komunikace 130 1
Celkem D Europa8 D400 KDM81B viko GU D400 bez odvétrani, ram samonivelacni 130 3
Pref. kanalizacni Sachty | Nazev stavby-objektu STRANA
U
SWECO ﬁ Projektant 4
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2017




