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1. KOMENTAR K HYDROTECHNICKEMU VYPOCTU.
1.1 Zakladni udaje

Néazev akce: Most DHL — 01M a oprava mistni komunikace ul. Hlavni, Dlouhonovice
Obec: Dlouhonovcice

Katastralni zemi: Dlouhonovice

Investor: Obec Dlouhoriovice

Tok: Dlouhonovicky potok

Dil¢i povodi: DP Labe

CHP : 1-02-0240 -0-00

f.km-8,44

Souradnice S-JTSK: x = - 599774 m, y = -1062856 m
Nosna konstrukce: Ocelovy tlamovy profil

Svétlost: 2200 mm - kolméa

Viyska: 1710 mm

Plocha prifezu mostniho otvoru: 2,69 m2

1.2 Hydrologické udaje povrchovych vod

Plocha povodi A =1,26 km?
N - leté pratoky:

Pritoky On - m3*s-t

1 2 5 10 20 50 100

0,890 1,56 2,74 3,85 5,15 7,2 9,00

1.3 Popis navrhovaného reseni.

Pfedmétem posouzeni je oprava mostu v intravilanu obce Dlouhorovice, Kralovéhradecky.
Pfevadi komunikaci lll. tfidy pfes pfekazku — Dlouhornovicky potok. Most zabezpecuje dopravni obsluhu
mistni obci a odvadi povrchové vody z okolnich pozemku. Na vtoku, cca 700 m pfed mostem je
umisténo vodni dilo — Dlouhofiovicky rybnik. Dle CSN 73 62 01 je mostni objekt zafazen do 4. tfidy.s
Cetnosti do 5. Z toho plyne dimenzovat mostni otvor na NP = Qa0 a KNP Qs ( 5,15 m¥* s1a 7,20 m3* s-

.
Jedna se o stavajici klenbovy most zaloZzeny na plosnychzakladech. Byl doplnén roznaseci
tramovou konstrukci. Most je tvofen jednim polem o rozpéti 2400, pritoéna vySka po historickych
upravach je cca 50 cm. Most je z hlediska hydrotechnického nevyhovujici. Nevyhovi také z hlediska
prostorového a Unosnosti. Je navrzena nova presypana konstrukce, z ocelového tlamového profilu
svétlé Sifky 2200mm a vysky 1710 mm.
Uvazuiji, Ze vtok neni ovlivnén spodni vodou. Most je koncipovan tak, aby bylo zachovano proudéni
s volnou hladinou. Dno mostku je uvazovan se stupfiovitou vstupni hranou. Priito¢na plocha mostu je
2,69 m2. Pro stanoveni prifezu mostniho otvoru byla pouzita metodika dle TP 204 pro stanoveni
navrhového pratoku ( NP) a kontrolniho navrhového pratoku (KNP). Navrhovy pratok vychazel
z podkladi CHMU (str. 17). Kontrolni navrhovy priitok byl stanoven 1,4 nasobek NP. Pro zjisténi
potfebnych hodnou do hydrotechnického vypoCtu byl zjiStén podélny profil potoka v délce 709 m a jeho
charakteristické pficné profily. Kvalita sty¢nych ploch koryta je zohlednéna drsnostnim soucinitelem
podle Maninga, v hodnoté n = 0,035. Jedna se o tok ve Spatném stavu, s vymoly, nanosy a zarostlou
vegetaci. Sklon dna je 3,5 %. Byla sestrojena mérna kfivka profilu ve stani¢eni mostu. Po ovéfeni
rezimu proudéni pomoci Froudova Cisla, bylo stanoveno Ficni proudéni s ovlivnénim dolni
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vodou. Nésledné pak Uroven Cary energie E a vySka hladiny nad mostnim profilem, vetné
vzduti hladiny. Mostni otvor byl navrzen se Sikmymi viokem.

Pfi posouzeni navrhovéh pratoku ( NP ), je vySka hladiny v koryté pfed mostem 0,8 m.
rychlost proudéni 3,325 m*s-'. Vzduti hladiny 0,04 m. Mostni otvor pfevede NP s rezervou 0,9 m.
Navrzeny otvor pfevede pritok 4,45 m3.s™' = hodnota prltoku Q 1s. Vy$ka vzduté hladiny je 418,27
m.n.m.

Vy$ka hladiny pfi kontrolnim navrhovém pritoku ( KNP ) pfed mostem 1,0 m, vzduti hladiny
je 0,06m. Celkova vySka vzduté hladiny KNP je 1,06 m, = kota 418,73 m.n.m. Otvor pfevede pritok
7,23 m3.s™! = hodnota pritoku Q 50. Rezerva pod spodni hranou nosné konstrukce je 0,65 m. Rychlost
proudéni 3,315 m.s.

1.4 Pouzita literatura a normy.

3.1. CSN 73 6201 - Projektovani mostnich objektu

3.2. Silniéni stavby - Projekt skripta CVUT Praha 2009

3.3. Hydraulika a hydrologie - Skripta VUT Brno — Jan Jandera 2005

3.4. TP 204 - Hydrotechnické posouzeni mostnich objekt(i na vodnich tocich, MD CR 2009
3.5. Udaje o ,n“ letych pratocich — CHMU pob. Brno

3.6. Digitalni povodnovy plan Kralovéhradeckého kraje - vypis

1.5 Zavér hydrotechnického vypoétu:

Navrzeny prifez mostu vyhovi navrhovému pritoku Qso 5,15 m3*s-! Dlouhoriovického potoka a
navrhovanému kontrolnimu pritoku 1,4*Qgo = 7,20 m3*s-' | s minimalni rezervou 0,65 m. Uprava
mostniho otvoru pfinasi zlepSeni prito¢nych poméri pod mostem. V pivodnim mostnim otvoru
dochéazelo k jeho zahlceni a pfepadu nad vozovkou.

V Hradci Kralové 18. 4. 2020 Vypracoval:
Ing. Milan Macko

16. NAVRH MOSTNIHO OTVORU




1.7 HYDROTECHNICKY VYPOCET

Kofa dna
Vy3ka hladiny

Pritoznd plocha S=
Omoteny obvod 01=
Hydraulicky polomér R=S8/0
Sklon hladiny I=
Maninguv drst.soutinitel n=

0
Chézyho rychl. Soutinitel C=1/n*R

Pritok 0 =C'sv R 7l Q=

Kofa dna
Vy3ka hladiny

Pritoznd plocha S=
Omoteny obvod 01=
Hydraulicky polomér R=8/0
Sklon hladiny I=
Maninguv drst.soutinitel n=

o
Chézyho rychl. Soutinitel C=1/n*R

Pritok 0 =Cs'v Rl Q=
Kota dna

Vy3ka hladiny

Pritoznd plocha S=
Omoteny obvod 01=
Hydraulicky polomér R=S8/0
Sklon hladiny | =
Maninguv drst.soutinitel n=

o
Chézyho rychl. Soutinitel C=1/n*R

Préitok 0 =C's'v Rl Q=
Kota dna
Vy3ka hladiny
Pritotnd plocha S=
Omoteny obvod 01=

Hydraulicky polomér R=S/0
Sklon hladiny | =
Maninguv drst.soutinitel n=

o
Chézyho rychl. Soutinitel C=1/n*R

Priitok 0 LSV R 7l Q=
Kota dna

Vy3ka hladiny

Pritoznd plocha S=
Omoteny obvod 01=

Hydraulicky polomér R=S/0
Sklon hladiny | =
Maninguv drst.soutinitel n=

0
Chézyho rychl Souzinitel C=1/n*R

Pritok 0 =5V R Q=
Kota dna

Vy3ka hladiny

Pritoznd plocha S=
Omoteny obvod 01=

Hydraulicky polomér R=S8/0
Sklon hladiny | =
Maninguv drst.soutinitel n=

0
Chézyho rychl. Soutinitet C=1/n*R™
Prétok 0 =5V Rl Q=

417,86
h=
0,08
1,339
0,0597
0,03500
0,035
17,8625

0,07

417,86
h=
0,28
2,22
0,1261
0,03500
0,035
20,2319

0,38

417,86
h=
0,7
29

0,2414

0,03500
0,035
22,5438

1,45

417,86
h=
1,14

3,291

0,3464

0,03500
0,035
23,9430

3,0

417,86
h=
1,57

3,703

0,4240

0,03500
0,035
24,7634

474

417,86
h=
1,07

3,848

0,5120
0,03500

0,035
25,5541

6,74

m.n.m.
01 m
m2
m.

m
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m.
m
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m
%1100
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m
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08 m

m2

m.

m
%/100

34 -1

m.n.m.

1 m

m2

m.

m
%/100

34 1
*s

kota hladiny 417,96 m.n.m.

kota hladiny 418,06 m.n.m.

kota hladiny 418,26 m.n.m.

kota hladiny 418,46 m.n.m.

kota hladiny 418,66 m.n.m.

kota hladiny 418,86 m.n.m.



Kota dna 417,86 m.n.m.

Vyska hladiny h= 12 m kota hladiny 419,06 m.n.m.
Priitocnd plocha S= 2,32 m2

Omoceny obvod 01= 4,351 m.

Hydraulicky polomér R=S/0 0,5332 m

Sklon hladiny | = 0,03500 %7100

Maninguv drst.soutinitel n= 0,035

Chézyho rychl. Soutinitel C=1nR" 25,7280

Priitok 0 =C'S'V R 7l Q= 815 m™s”

Kota dna 417,86 m.n.m.

Vyska hladiny h= 14 m kota hladiny 419,26 m.n.m.
Priitocnd plocha S= 2,59 m2

Omozeny obvod 0O1= 5,302 m.

Hydraulicky polomér R=S/0 0,4885 m

Sklon hladiny | = 0,03500 %/100

Maninguv drst.soutinitel n= 0,035

Chézyho rychl. Soutinitel C=1nR" 25,3551

Priitok 0 C's'v R Q= 859 ms’

TABULKA KONSUMCNI KRIVKY

Kota hi S Oi Ri (i Qi Vi Poznamka
mnm. m m2 m m m m3's-1 ms-1

418,66 01 157 3,703 04240 24,7634 0,07 0,042

418,86 02 197 3848 0,5120 25,5541 038 0,191

419,06 04 232 4,351 0,5332 25,7280 145 0,625

419,26 06 259 5302 0,4885 25,3551 301 1160

417,86 08 157 3,703 0,4240 24,1634 b, Th 3017

417,86 1 197 3848 0,5120 25,5541 6,74 3421

419,06 12 232 4,351 0,8282 25,7280 815 3515

419,26 14 259 38 0,6182 25,3551 8,59 3315




GRAF KONSUMCNI KRIVKY
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KE UDAJE CH

Na vaii Zadost Vam zasilame pofadované zakladni hydrologicke Gdaje podie €SN 75 1400 pro:

Vodnl tok Dlouhonovicky {Lukavicky) potok

Cislo hydrologického pofadi 1-02-02-0240-0-00

Profil Dlouhofiovice - mostek v cca 8,44 Fmsicino sl
Soufadnice v 5 ITSK = =599774% m ¥ =—1062856" m

Plocha povod( A" 1,26 km®

* aktudinl ZABAGED

N-leté pritoky Qy st
1 2 5 10 20 50 100 tfida
0,850 1,56 2,74 3,85 515 7,20 5.00 .

Chvorsha 410002, 503 17 Hradec Kralwe - Svobodng Dyary
bal.. 485 705 011, fai 485 705 001, e-mad- hradeciichmi.cz

1C: OD0R0BEE, DIl CZODI20850, najems plitd DPH
£ u: BI04 T 10, wwew.chmi cz




Doba platnosti poskytnutych hydrologickych Udajl od data jejich vyddni  je 5 let. Platnost
hydrologickych ddajl lze prodlowiit jeflich ovéfenim. Ma rdklad® nowvych pornatkd mdfe dojit k jefich
rménam,

Podminky ulvani dat se fidi Vieobecnymi smiuvnimi podminkami EHml.

a) Plocha povodi A [km®] je urfena z digitdln/ vrstvy rozvodnic v méfitky 1:10 000a  podkiadovych
mag ZABAGED®,

b} M-dennl pritoky jsou odvozeny & pozorovanych pritoki ve vodomérnych stanicich za referenéni
abdobi 1981-2010,

Informace o odvozeni AMd-dennich pritokd jsou dostupné na adrese:

htto:y fvoda.chmics/apy/data/gm html

Pomamka: [/ [

Za tyto prace Vam oftujeme v souladu se zdkonem €. 526/1990 5b. o cenach v platném néni
Casthu 3 420 KL,

Ffilohy: faktura

RNDr Zde gk Siftaf
Fiednedl.ﬁ:obafk\r



