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UPRAVA PODLOZI

STAVAJICI ZAKLAD KLENBY
ZUstane zachovan

POZNAMKY:
UPRAVA PODLOZ

NEJVYSSI VRSTVU V PODLOZI MUSI TVORIT HLADKY, ROVNY, HOMOGENNI POLSTAR TL MIN. 200 MM Z NENAMRZAVE, NESOUDRZNE
(PISTITE, STERKOVITE, S VELIKOSTI ZRNA MAX. 22 MM) ZEMINY A MIRA ZHUTNENI MUSI OOPOVIDAT MIN. 98 9 PODLE STANDARDNI
PROCTOROVY ZKOUSKY. JE NEZBYTNEABY VESKERY PROSTOR MEZI VLNAMI BYL DOKLADNE VYPLNEN. NENI-LI STATICKYM VYPOCTEM
STANOVENO JINAK, MUSI BYT MIN. UNOSNOST PODLOZI VE STYKU S U[ELUVYMI PRVKY 200 KPA, MODUL PRETVARNOSTI MIN, 30
MN/M2, UHEL VNITRNIHO TRENI TETO HORNI VRSTVY MIN. 36° (0BR. {. 3. DOSAZENI MODULU PRETVARNOSTI OVERIT ZHUTROVACIM

POKUSEM STATICKOU ZATEZOVACI DESKQU. ZASYP A HUTNEN.
ZASYPY

PRO ZASYP JSOU PRIPUSTNE NENAMRZAVE, HRUBOZRNNE MATERIALY (ZEMINY SKUPIN GW - STERK DOBRE ZRNENY.SW -PISEK DOBRE
ZRNENY) O VELIKOSTI ZRNKTERE UMOZNI DUKLADNE ZAPLNENI VESKEREHO PROSTORU MEZI VLNAMI (ZEJMENA V BEZPROSTREDN
BLIZKOSTI KONSTRUKCE VOLIT MENSI ZRNAL ZASYPAVANI A HUTNENI SE NAVRHUJE VE VRSTVACH MAX. 30 CM S HUTNENIM
SYMETRICKY NA OBOU STRANACH. PRO ODVEDEN! SRAZKOVYCH VOO, KTERE BY MOHLY ZPOSOBIT ZMEKCENI ZHUTNENYCH VRSTEV, JE
NUTNO NAVRHNOUT RADONE ODVODNENI. PRO ZHUTNEN ZASYPU DO VZDALENOSTI 15 M 00 STENY TROUBY A 05 M NAD VRCHOLEM
TROUBY MUSI BYT NAVRZENO HUTNENI LEHKYMI ZHUTROVACIMI STROJI S HUTNICIM UCINKEM MAX.00 HLOUBKY 0,35 M (0BR. £. 51. V
KONTAKTNIM ULOZNEM PROSTORU OKOLO TROUBY V TLOUSTCE 0OPOVIDAJIC MISTNI ZAMRZNE HLOUBCE MUSI BYT NAVRZEN
NEZAMRZNY MATERIAL. NAD VRCHOLEM OCELOVE KLENBY MUSI BYT DODRZENA TLOUSTKA ZASYPU 0D VRCHOLU KLENBY K NIVELETE

VOZOVKY 1/8 ROZPETI, MIN. VSAK 0,6 M PRO KONSTRUKCE MONTOVANE Z DILC( VLNITEHO PLECHU
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