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1 Identifika¢ni udaje mostu.

Stavba: Most DLH — 01M a oprava mistni komunikace ul.
Hlavni, Dlouhonovice

Objekt: S0O2 01 Most
Investor stavby: Obec Dlouhoriovice
Skolska 71

564 01 Dlouhoniovice

Projektant akce:: | : Hronovsky, dopravni projekce s.r.o.
Brnénska 700/25
500 06 Hradec Kralové

Misto stavby: ) obec Dlouhoriovice
Katastralni uzemi: k.u. Dlouhoriovice
Prekonavana piekazka: Dlouhotiovicky potok
Stani¢eni km: km 0,973

Bod kfiZeni : x=-599 773, 25

Y=-106 2852,70

Projektant objektu SO 201: Ing. Milan Macko
(DSP) Mosty a konstrukce staveb
Pod Zamecékem 1406 / 28
Hradec Kralové, 500 12
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2 Zakladni udaje mostu.

Charakteristika mostu: ~ Ocelovy trubni propust z vinitého plechu, tlamového
profilu 2196 mm x 1710 mm

Délka pfemosténi : 210m

Délka mostu (fims) : 40m

Rozpéti mostu : 212m

Sikmost mostu : leva, 54°

Sitka mostu: 8,97 m

Sitka chodniku: bez chodnik{

Stavebni vyska : ) 0,04 m

ZatiZzeni mostu : Navrzeno dle CSN EN 1990-2
Maximalni pritok otvoru: Quax= 8,64 m¥/s

3 VSeobecna cast

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Charakter prekazky a prevadéné komunikace

Most prevadi stavajici mistni komunikaci pfes mistni vodote& Dlouhotiovicky
potok.

Uzemni podminky

Most bude realizovan na rekonstruované mistni komunikaci v ul. Hlavni, obec
Dlouhoriovice. Dotéené Gzemi se nachazi v zastavéné &asti obce, v misté kfizeni
s Dlouhoriovickym potokem.

Souvisejici objekty

Stavba mostniho objektu SO 201, je soudasti s rekonstrukce mistni komunikaci
v ul. Hlavni — SO 101 Komunikace.

Prelozky siti
PreloZky siti jsou uvedeny v SO 101 Komunikace.

Zdlvodnéni prostorového uspofadani na mosté a pod
mostem.

Stavajici mostni objekt byl postaven v minulém stoleti. Plivodné jako klenbova
konstrukce svétlosti 2,6 m a vySky 0,8 m. Postupné byla klenba doplnéna

tramovou konstrukci. Mostni otvor nevyhovi poZadavkim na prevedeni velkych
vod. Stavebni stav je hodnocen jako uspokojivy VI.

-4-
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Sitkové uspotadani komunikace dle SN 73 6101 je navrhované v §ifce 6,5 m.
Sitkové usporadani na stavajicim moste nevyhovuje pozadavkim CSN 73 6201,
proto je nutna prestavba mostu.

3.6 Zduvodnéni navrhového zatizeni

Prestavba mostniho objektu je nutna z divodu nové prostorové Upravy mistni
komunikace a pozadavki CSN 73 6201 na prevedeni velkych vod pod mostem.
Stavajici hybridni nosna konstrukce bude vybourana. Zachovana zustane spodni
stavby — opéry a kfidla. Mezi opéry budou zhotoveny podsypové vrstvy, viozena
ocelova tlamova konstrukce, provedeny zasypové vrstvy, zhotoveny fimsy, které
budou soucasti krajnice vozovky. Konstrukce bude dopinéna zabradlim se svislou
vyplni a zpevnénym dnem.

4 Technické reseni

4.1

4.2

Nosna konstrukce

Je tvofena ocelovou troubou z vinitého plechu, prifezu 2196 mm x 1710 mm typ
viny 125 x 26 mm, z materialu S 235 ( 11 373 ), délka trouby 8 970 mm. Konce
trouby na vtoku a vytoku budou upraveny Sikmym fezem.

Povrch trouby bude chranén vrstvou zinku tl. 80 um, zpusob aplikace vrstvy
ponorem v lazni. Propustek zaloZen plo$né na zakladu z §térkopisku tl. 300 mm
a na koncich trouby bude betonovy zakladovy pas. ZaloZeni je navrzeno na kété
417,33 m.n.m.

Délka zakladu 10 000 mm, tloustka 400 mm.

Zaklad bude spole&ny i pro $ikma kamenna éela vysky 1500 mm. Beton zakladu
C 16/20. Rimsa uzavirajici kamenné &elo je navrzena z betonu C 30/37 XF4 XC4
XD3 , vyztuzeného oceli R 10 505 priméru 12 mm.

411 Celni zdi

Celni zed na vtoku zUstane pUvodni. Na vytoku je navrzena z lomového kamene
tl. 400 mm, material piskovec tfidy Il a- CSN 72 1800

4.1.2 Loziska

Pfesypana konstrukce nema loziska.

41.3 Mostni zavéry

Pfesypana konstrukce nema mostni zavéry.

Spodni stavba

4.2.1 Zemni prace

V stavajici ¢asti spodni stavby budou provedeny vykopy mezi opérami.
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Mimo opéry budou provedeny vykopy v pozadovaném rozsahu. Vykopy budou
svahované, ve sklonu 2:1. Povrch svahi mimo koryto neni nutné, béhem
vystavby objektu, nijak chranit. Vykopovy material se uskladni na skladce a v
pfipadé vhodnosti se pouzije pro pozdéjsi zasypy.

V8echny €asti stavebni jamy musi byt fadné odvodnény.

Pied zahajenim stavby je nutné nechat véechny pripadné sité radné vytycit.

Pfed zahajenim zemnich praci bude mistni vodote¢ prevedena napi. kamennymi
hrazkami a PE troubou praméru 300 mm.

4.2.2 Bouraci prace

Bude vybourana stavajici vozovka véetné podkladovych vrstev. Vybourana bude
tramova &ast nosné konstrukce. Nasledné pak klenba. Zistanou opéry a kfidla.

4.2.3 Zasypy

Rub zdi a &asti vykopu mostu na vytoku bude tvofen novym hutnénym zasypem
tvofenym Stérkopiskem (Stérkodrti), PS=100%.

Pro zasyp za opérou a zasyp objektu s pfesypavkou (s vyjimkou ochranného
zasypu a obsypu) jsou pfipustné tyto stavebni materialy:

a) "zemina vhodna" a "zemina podmineéné vhodna pro stavbu zemniho télesa
podle CSN 73 6133

b) Stérkodrt a Stérkopisek az do frakce 90 mm pode CSN EN 13285

c) dal$i vhodné materialy dle 5.4 CSN 736244

Zemina bude hutnéna po vrstvach maximalné 300 mm silnych.

Hutnéni jednotlivych vrstev dle CSN 736244

42.4 Uprava koryta potoku

Na natokové a vytokové strané propustku bude proveden stabilizaéni prah tl. 400
mm z betonu C25/30 XF2. Dno bude vydlazdéno z kamene tl. 200 mm do
betonového loZe tl. 100 mm. Délka upravy 10 m. Na natokové strané 0,95 m, na
vytokové 0,91 m. Skion dna 2 %.

4.3 Mostni svrsek

4.3.1 Hydroizolace

Jako izolace proti zemni vihkosti bude pouzit izolacni natér (ALP + ALN) kterym
budou natfeny zaklad, dale vnitiek a vnéjsek trub.

4.3.2 Odvodnéni

Povrch komunikace nad mostem bude odvodnén jeho podélnym a pfi¢nym
spadem. Drenazni potrubi bude uloZzeno na vrstvu spadového podkladniho
betonu tfidy C12/15 n X0 a v rozsahu opér bude obetonovano mezerovitym
betonem min. 300 x 300 mm.
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4.3.3 Vozovka

Vozovka komunikace mosté bude provedena ve shodné skladbé jako vozovka

komunikace.

Viz. Objekt SO 101 komunikace

434 Rimsy

4.4

Na propustku na Celni sténé je navrzena monoliticka fimsa z betonu C 30/37 XF4
XC4,XD3. Rimsa ma horni povrch v pfiéném sklonu 4,0% smérem do
komunikace.

V8echny povrchy budou provedeny podle pozadavki TKP, kap. 18.3 -.6.7.10.
Hrany budou zkoseny vloZenim laté 20/20 mm do bednéni. Vsechny pohledové
plochy budou opatfeny sekundarnim ochrannym a sjednocujicim. Rimsa bude
opatifena ochrannym hydrofobnim a ochrannym natérem proti posypovym solim.
Rimsa je atypicka kopiruje krajnici vozovky

Mostni vybaveni

441  Vedeniinzenyrskych siti

Pripadny vyskyt a prelozky inzenyrskych siti jsou zpracované v samostatnych
objektech prelozek objektu SO 101 — Komunikace.

4.4.2 Zabradli

4.5

4.6

Zabradli je navrzeno trubkové délky 3600 mm, vysky 1100 mm nad povrchem
fimsy. Povrchova uprava dle TKP 19 B. Kotveni do fimsy pomoci kotevnich
$roubl do chemickych kotev 4 x M12 pfes patni desky viz VL 4

Pouzité materialy — betonové konstrukce

podkladni beton C12/15 X0

zaklad nového kfidla C25/30 XF2

fimsy C30/37 XF4, XC4, XD3
betonarska vyztuz 10 505 (R), KARI W)
Zdici malta MC 2,5

e o o o o

PoZzadavky na material, mezni odchylky rozmérti a provadéni dle:
CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Protikorozni ochrana
Protikorozni ochrana je feSena pouze u ocelového zabradli.Trouba bude oSetiena
ve vyrobé.

4.6.1 Korozni prostredi

Korozni agresivita atmosféry je rozdélena podle CSN ISO 9223 do péti stupiid.
Dle tab.2.TP 84, je konstrukce zafazena do stupné min. C3. S ohledem na to, Ze
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se jedna o most nad vodni pfekazkou, kde vlivem del$i doby ovihéeni konstrukce
dochazi k vét§imu korozivnimu namahani je uvazovan stuper C4.

4.6.2

Pozadavky estetické

Konkrétni barva bude po dohodé s investorem upiesnéna.

4.6.3

Rozsah PKO

Jedna se o PKO nosné konstrukce trouby z vinitého plechu.

4.7 Statické a hydrotechnické posouzeni

Staticky vypocet je zpracovan v samostatné priloze dokumentace.

Pro zajisténi normovych poZadavkl na pfevedeni kontrolniho navrhového prutoku bylo
vyuZito hydrotechnického vypoctu. Z vysledkl vypoctu vyplyva, Ze navrzeny mostni
otvor splni poZadavky na prevedeni kontrolniho navrhového pratoku s dodrzenim
pozadované minimalni volné vysky nad navrhovou hladinou.

5 Zpusob provadéni stavby, postup vystavby

Vybourani nosnych konstrukci

podkladni betony a zlb. zaklad trouby

osazeni ocelovych trub z vinitého plechu

provedeni nové ¢elni zdi na vytoku

hydroizolace konstrukce

zasyp konstrukce

bednéni a vyztuz fims

betonaz fims

poloZeni konstrukénich a Ziviénych vrstev komunikace
povrchové natéry .

stabilizaéni prahy v koryté, vydlazdéni dna, odlazdéni svahl, skluz, drobné
terénni Upravy

6 Bezpecénost prace, ochrana zivotniho prostreni, ostatni

6.1 Bezpecénost prace

Pfi provadéni bude postupovano dle platnych pfedpisi a norem a dle zasad
bezpeénosti prace a ochrany zdravi pracujicich (vyhlaska CUBP 363/2005 Sb. "O
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich").

VSichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni

Zhotovitel stavebniho dila rozpracuje uvedené predpisy a upravi je pro podminky
daného mostniho objektu, se zvlastnim pfihlédnutim k manipulaci s bfemeny a
k praci ve vyskach.
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6.2 Ochrana zivotniho prostredi

Stavba nevyvola dlouhodobé zadné negativni vlivy na Zivotni prostiedi. Vzhledem
k charakteru uZitych technologii nedojde trvale ke zvyseni hladiny hluku ani ke
zvy$eni pradnosti v okoli stavby proti souéasnému provozu.

Uzite technologie nemaiji vy$$i hladinu hluku nez dosavadni provoz.

Je nutné zabranit jakémukoliv priniku nedéistot do mistni vodoteée !l

7 Soupis pouzitych vzorovych listt, typovych detail(
Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci
TKP staveb pozemnich komunikaci

8 Souvisejici CSN, predpisy, pravni normy

CSN 73 0035 - Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 - Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 1001 - Zakladova puda pod ploSnymi zaklady

CSN 73 6200 - Mostni nazvoslovi

CSN 73 6201 - Projektovani mostnich objektl

CSN 73 6203 - Zatizeni most

CSN 73 6206 - Navrhovani betonovych a zelezobetonovych mostnich konstrukci
CSN 73 2400 - Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN EN 206 - 1 - Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni

CSN 72 18000 - Pfirodni stavebni kamen pro kamenické vyrobky

Pouzita literatura

[1] Novak J. - Horejsi J. : Statika stavebnich konstrukci, SNTL Praha, 1973
[2] Hofejsi J. - Safka J. a kol. : Statické tabulky, SNTL Praha, 1988

[3] Vitek J. : Mostni stavby, SNTL Praha, 1989

[4] Kolektiv autorti : Silniéni a mostni stavby — texty, Sekurkon Praha, 1996
[5] Jundrovsky : Kamenictvi,tradice z pohledu dneska, Grada Praha,2001

V Hradci Kralové, duben 2020 Vypracoval

Ing. Milan Macko
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