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1 TEcHNlcKÁ ZPRÁVA
So 201 DLH - 01 Most a oprava místní komunikace ul. Hlavní, DlouhoĎovice
Vypracoval: lng. Milan Macko

1 ldentifikaění udaje mostu.

Stavba:

Objekt:

lnvestor stavby:

Projektant akce::

Místo stavby:
Katastrální uzemí:

Prekonávaná piekáŽka:

Staničení km:

Bod kiíŽení :

Projektant objektu SO 201.
(DsP)

Most DLH - 01M a oprava místní komunikace ul.
Hlavní, Dlouhonov|ce

so2 0í Most

obec DlouhoĎovice
ŠroIsra z t
564 01 Dlouhonovice

Hronovsk!, dopravní projekce s.r.o.
Brněnská 700125
500 06 Hradec KráIové

obec DlouhoĎovice
k. u. DlouhoĎovice

DlouhoĎovickf potok

km 0,973

x= - 599 773,25
!= - 106 2852,70

lng. Milan Macko
Mosty a konstrukce staveb
Pod Zámečkem 1406 l 28
Hradec Krá|ové, 500 12
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1 TECHNIGKÁ ZPRÁVA
So 201 DLH - 01 Most a oprava místní komunikace ul. HIavní, DlouhoĎovice
Vypracoval: Ing. Milan Macko

2 Zák|adní udaje mostu.

Charakteristika mostu: ocelov! trubní propust z v|nitého plechu, tlamového
profilu 2196 mm x 1710 mm

Délka pťemostění : 2,10 m
Délka mostu (iíms) . 4,0 m
Rozpětí mostu : 2j2 m
Šikmost mostu : levá, 54"
Širra mostu: 8,97 m
Širt<a chodník : bez chodníkťr
Stavební vfška : 0,04 m

Zatížení mostu : NavrŽeno ote Čsru EN 1990.2

Maximální prutok otvorÚ: Q*",.= 8,64 m./s

3 Všeobecná ěást

3.1 charakter pňekáŽky a pÍeváděné komunikace
Most pievádí stávající místní komunikaci pies místní vodoteě DlouhoĎovick!
potok.

3.2 Územní podmínky
Most bude realizován na rekonstruované místní komunikaci v ut. Hlavní, obec
D|ouhonovice. Dotčené zemí se nachází v zastavěné části obce, v místě kĚíŽení
s Dlouho ovickyim potokem.

3.3 Související objekty
Stavba mostního objektu So 201, je součásti s rekonstrukce místní komunikaci
v ul. Hlavní - so 101 Komunikace.

3.4 Pňeložky sítí
PieloŽky sítí jsou uvedeny v So 101 Komunikace.

3.5 Zdrivodnění prostorového uspoÍádání na mostě a pod
mostem.
Stávající mostní objekt by| postaven v minulém století. Pťrvodně jako k|enbová
konstrukce světlosti 2,6 m a vfšky 0,8 m. Postupně byla k|enba doplněna
trámovou konstrukcí. Mostní otvor nevyhovi poŽadavkťrm na pĚevedení velklch
vod. Stavební stav je hodnocen jako uspokojivi/ Vl.
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1 TECHNICKA ZPRAVA
so 201 DLH - 01 Most a oprava místní komunikace ul. Hlavní, DlouhoĎovice
Vypracoval: Ing. Milan Macko

Širxové usporádání komunikace ole ČSN 73 6101 je navrhované v šíice 6,5 m.
Širrové uspoiádaní na stávajícím moste nevyhovuje poŽadavkťrm ČsN 73 6201,
proto je nutná piestavba mostu.

3.6 Zd vodnění návrhového zatíŽení
PĚestavba mostního objektu je nutná z dťrvodu nové prostorové ripravy místní
komunikace a poŽadavk ČSN 73 6201 na pievedení ve|kfch vod pod mostem.
Stávající hybridní nosná konstrukce bude vybourána. Zachována z stane spodní
stavby - opěry a krídla. Mezi opěry budou zhotoveny podsypové vrstvy, v|oŽena
ocelová t|amová konstrukce, provedeny zásypové vrstvy, zhotoveny iímsy, které
budou součástí krajnice vozovky. Konstrukce bude doplněn a zábradlím se svislou
vfplní a zpevněnym dnem.

4 Technické Íešeni

4.1 Nosná konstrukce
Je tvoiena ocelovou tioubou z vlnitého plechu, pruiezu 2196 mm x 1710 mm typ
v|ny 125x 26 mm, z materiálu S 235 (11 373 ), délka trouby 8 970 mm. Konce
trouby na vtoku a vftoku budou upraveny šikmfm Ěezem.
Povrch trouby bude chráněn vrstvou zinku tI' 80 pm, zpťtsob ap|ikace vrstvy

ponorem v |ázní. Propustekza|oŽen plošně na zák|adu z štěrkopísku tl. 300 mm
a na koncích trouby bude betonovy zák|adorn./ pás. Za|ožení je navrženo na kÓtě
417  ,33  m.n .m.

. Délka základu 10 000 mm, tloušt'ka 400 mm.

Zák|ad bude spoIečnf ipro šikmá kamenná čela vfšky 15oo mm. Beton základu
c 16t2o. Římsa uzavíra1lcí kamenné čelo je navrŽenaz betonu c 30/37 xF4 Xc4
XD3 , vyztuženého oceIí R 10 505 prťrměru 12 mm.

4.1.1 Čelní zdi
Čelní zed' na vtoku zťrstane pťrvodní. Na vftoku je navrženaz lomového kamene
tl. 400 ffiffi, materiál pískovec trídy tI a - Čsrv 72 18oo

4.1.2 Ložiska
Pieslpaná konstrukce nemá loŽiska.

4.1.3 Mostní závěry
Presf paná konstrukce nemá mostní závěry.

4.2 Spodní stavba

4.2.1 Zemni práce

V stávající části spodní stavby budou provedeny vlkopy mezi opěrami.
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Mimo opěry budou provedeny vlkopy V poŽadovaném rozsahu. Vyikopy budou
svahované, Ve sklonu 2:1. Povrch svahťr mimo koryto není nutné, během
vfstavby objektu, nijak chránit. Vlkopovf materlál se uskladní na skládce a V
prípadě vhodnosti se pouŽije pro pozdější zásypy.
Všechny části stavební jámy musí bft ťádně odvodněny.
Pťed zahájením stavby je nutné nechat všechny prípadné sítě ťádně vytfčit.
Pred zahájením zemních prací bude místní vodoteč pťevedena napč. kamennlmi
hrázkami a PE troubou pr měru 300 mm.

4.2,2 Bourací práce
Bude vybourána stávající vozovka včetně podkladovfch vrstev. Vybourána bude
trámová část nosné konstrukce. Následně pak k|enba. Zťrstanou opěry a kiídla.

4.2.3 Zásypy
Rub zdi a části vfkop mostu na vftoku bude tvoťen novfm hutněnfm zásypem
tvoienlm štěrkopískem (štěrkodrtí), PS= 100o/o.
Pro zásyp za opěrou a zásyp objektu s piesypávkou (s vfjimkou ochranného
zásypu a obsypu) jsou prípustné tyto stavební materiály:
a) ' 'zemina vhodná,' a ,'zemina podmínečně vhodná pro stavbu zemního tě|esa
podle Čsru 73 6133
b) štěrkodrt' a štěrkopísek aŽ do frakce 90 mm pode Čst,t EN 13285
c) další vhodné materiály dle 5.4 ČsN 736244
Zemina bude hutněna po vrstvách maximálně 300 mm silnfch.

Hutnění jednotlivfch vrstev dle Čst.t 736244

4.2,4 Úprava koryta potoku
Na nátokové a v1itokové straně propustku bude proveden stabilizační prah t!. 400
mm z betonu c25l30 xF2. Dno bude vydláŽděno z kamene tl. 200 mm do
betonového loŽe t|. 100 mm. Dé|ka pravy 10 m. Na nátokové straně 0,95 m, na
vftokové 0,91 m. Sk|on dna2o/o.

4.3 Mostní svršek

4.3.1 Hydroizolace
Jako izolace proti zemní vlhkosti bude pouŽit izolační nátěr (ALP + ALN) kten./m
budou natieny zák|ad, dá|e vnitrek a vnějšek trub.

4.3.2 odvodnění
Povrch komunikace nad mostem bude odvodněn jeho podélnfm a piíčnfm
spádem . DrenáŽní potrubí bude uloŽeno na vrstvu spádového podkladního
betonu trídy c12l15 n X0 a V rozsahu opěr bude obetonováno mezerovitfm
betonem min. 300 x 300 mm.
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4.3.3 Vozovka
Vozovka komunikace mostě bude provedena Ve shodné skladbě jako vozovka
komunikace.

Viz. Objekt SO 101 komunikace

4.3.4 Římsy
Na propustku na čelní stěně je navrŽena monolitická iímsa z betonu c 30137 xF4
,XC4,XD3. Římsa má horní povrch v príčném sklonu 4,Oo/o směrem do
komunikace.
Všechny povrchy budou provedeny podle poŽadavk TKP, kap. 18.3 -.6.7.10.
Hrany budou zkoseny vloŽením |atě 20120 mm do bednění. Všechny poh|edové
plochy budou opatieny sekundárním ochrann1im a sjednocujícím. Římsa bude
QPatťena ochrannfm hydrofobním a ochrannym nátěrem proti posypovfm solím.
Římsa je atypická kopíruje krajnici vozovky

4.4 Mostní vybavení

4.4.1 Vedení inženfrsla.fch sítí
Piípadnf vfskyt a pieloŽky inŽenlrskfch sítí jsou zpracované v samostatnlch
objektech preloŽek objektu So 101 - Komunikace.

4.4.2 Zábrad|í
Zábrad|í je navrŽeno trubkové délky 3600 ffiffi, vfšky 1100 mm nad povrchem
iímsy. Povrchová rjprava dIe TKP 19 B. Kotvení do ťímsy pomocí kotevních
šroubťt do chemickfch kotev 4 x M12 pťes patní desky vizYL4

4.5 PouŽité materláIy - betonové konstrukce
o podkladní beton c12l15 X0
. základ nového kiídla c25l30 xF2
. iímsy C30l37 xF4,,Xc4, XD3
. betonáťská v1iztuŽ 10 505 (R), KARI (W)
. ZdícÍ malta Mc 2,5

PoŽadavky na materiál, mezní odchy|ky rozměrťr a provádění dle:
Čsru n 24oo Provádění a kontro|a betonovlch konstrukcí
EN 206.1 Beton . Čast 1: Specifikace, vlastnosti, vf roba a shoda

4.6 Protikorozní ochrana
Protikorozní ochrana je rešena pouze u ocelového zábrad|í.Trouba bude ošetrena
ve vfrobě.

4.6.1 Korozní prostÍedí
Korozní agresivita atmosféry je rozdělena podle Čst.t lso 9223 do pěti stupĎťr.
Dle tab.2.TP 84, je konstrukce zaŤazena do stupně min. c3. S ohledem na to, Že
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se jedná o most nad vodní pťekáŽkou, kde vlivem de!ší doby ovlhčení konstrukce
dochází k většímu korozívnímu namáhání je uvaŽován stupeĎ G4.

4.6.2 PoŽadavky estetické
Konkrétní barva bude po dohodě s investorem upĚesněna.

4.6.3 Rozsah PKO
Jedná se o PKo nosné konstrukce trouby z vlnitého p|echu.

4.7 Statické a hydrotechnické posouzení
Statickf vfpočet je zpracován V samostatné piíloze dokumentace.
Pro zajištění normovfch poŽadavkťr na prevedení kontrolního návrhového prťrtoku bylo
vyuŽito hydrotechnického vfpočtu. Z vfsledkťr vfpočtu vyplfvá, Že navrŽenf mostní
otvor splní poŽadavky na prevedení kontrolního návrhového prťrtoku s dodrŽením
poŽadované minimální vo|né vfšky nad návrhovou h|adinou.

5 Zptisob provádění stavby, postup Vystavby

o Vybourání nosn1ich konstrukcí
. podkladní betony a Ž|b. zák|ad trouby

:il",#ilj.}""ťť'tť[Í#ffl?'echu
. zásyp konstrukce
. bednění a vyztuŽ ríms

: ffiff*;frmffi ;*ffi.i,,"nu, sk uz, drobné
terénní pravy

6 Bezpečnost práce, ochrana životního prostňení, ostatní

6.1 Bezpečnost práce
Pri provádění bude postupováno dle platnlch pťedpisu a norem a dle zásad
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyh!áška ČÚgp 363/2005 sb. ,'o
bezpečnosti práce a technicklch zaŤízení pri stavebních pracích'').
Všichnl pracovníci zhotovitele budou s piedpisy prokazatelně seznámeni

Zhotovitel stavebního díla rozpracuje uvedené pťedpisy a upraví je pro podmínky
daného mostního objektu, se zv|áštním piih!édnutím k manipulaci s bťemeny a
k práci ve vfškách.
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6.2 ochrana životního prostÍedí

Stavba nevyvo|á dlouhodobě Žádné negativní vlivy na Životní prostredí. Vzhledem
k charakteru uŽitfch technoIogií nedojde trvale ke zvfšení hladiny hluku ani ke
zvfšení prašnosti v okolí stavby proti současnému provozu.
UŽité technologie nemají vyšší hladinu hluku neŽ dosavadní provoz.
Je nutné zabránitjakémukoliv prťrniku nečistot do místní vodoteče !!!

7 Soupis použitych vzorovfch Iistrj, typovfch detai!rj
Vzorové listy staveb pozemních komunikací
TKP staveb pozemních komunikací

8 Související ČSN, pĚedpisy, právní normy

Čsru 73 oo35 - ZatíŽení stavebních konstrukcí
Čsru 73 oo37 - Zemni tlak na stavební konstrukce
Čst.t 73 1oo1 . Zák|adová pťrda pod plošnfmi zák|ady
Čsru rc 6200. Mostní náaros|oví

. ČsN 73 6201 - Projektování mostních objektťr
Čsru rc 6203 - Zatižení mostťr
ČsN 73 6206 - Navrhování betonou./ch a Že|ezobetonovfch mostních konstrukcí
Čsru rc 24oo. Provádění a kontro!á betonovfch konstrukcí
Čsru EN 206 - 1 - Beton. Vlastnosti, vf roba, ukládání a krltér|a hodnocení
Čsru 72 18ooo . Prírodní stavební kámen pro kamenické vlrobky
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V Hradci Krá|ové. duben 2020 Vypracoval

Ing. Milan Macko
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